ULPSNEU
Guide rapide :

coupez, plasti ez, conservez au congélateur

Bouchon/mastic d'ori ce o

Le bouchon/mastic d'ori ce doit étre en place pendant le fonctionnement.

Voyant d'alimentation 0

L'appareil est sous tension lorsque le voyant est allumé

Allumage G

Appuyez longuement pendant deux bips

Arrét e

Appuyez longuement pendant trois bips

Ecran LCD G

A che la température de la chambre

A chage du point de consigne G

Appuyez/relachez pour a cher le point de consigne actuel, S ## s'a che

Retour & 'a chage de la G
température

Appuyez/relachez ou attendez huit secondes

Modi cation du point de consigne

Appuyez longuement jusqu'a ce quedyant de température de congigns'allume, S ## s'a che, puis
appuyez suta ou ¥ (D)

FONCTIONS AVANCEES

Basculement vers un préréglage

Appuyez longuement s@et(F) jusqu’a ce queMeyant déeempérature de considBg s'allume, S ## s'a che,
puis sélectionnez f[@éréglage 1, 2 o(J3

Report de l'alarme de
surtempérature

Lorsque leoyant de surtempérat(ljeest allumé, appuyez sur le boutopruéglage @) jusqu'a ce que
I'heure a che (1.0 h) (si le voyantsigtempératungest pas allumé, le préréglage 3 fait o ce de préréglage
de température)

Retour a 'a chage de la
température

Attendez huit secondes, puis appuyez sur le boutqgmétéglage Sour revenir a I'a chage de
la température

Réa chage du code derreur

Si laLED « Errdiesreur) (H) est allumée, appuyez Bueset ZPréréglage 2) (J) brievement
(si la LED « Enfireeur] est éteinte, alors « Preset 2 » [Préréglage 2] fait o ce de préréglage de la température)

Verrouillage du panneau

Appuyez longuement sur les boutons gesréglages 1, 2 él)5usqu’a ce queveyant de verrouillag§g)
s'allume (env. cing secondes)

Déverrouillage du panneau

Appuyez longuement sur les boutons gefréglages 1, 2 él)gusqu'a ce queMayant de verrouilla)
s'éteint (env. cing secondes)

Codes de I'écran LCD

P ## : température préréglée ; ## h : alarme neutralisée ; E ## : code d'erreur
(voir le manuel d'utilisation)
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P « Lorsque I'appareil est allumé
? ? | pour la premiere fois, le voyant
rouge de surtempérature reste

allumé tant que la température
n'est pas au moins a 10° du
point de consigne.

Le panneau ne peut pas
\@/ é \& / &tre verrouillé tant que la
température n'est pas au moins

a 10° du point de consigne.
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